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Stalltips

Tips.

Safixar du bdttreljus
och luftitransporten

Mork transport. Dukan sjalv sattainfonster

Ingen vill ha en hdsttransport
som dr moérk och har dalig ven-
tilation. Ar du lite hindig ir det
inte alltfor svart att sjilv sitta
in ett fonster eller en ventil.
Henrik Nord pa Rydsgards Haist-
transportcenter berittar hur

du gor.

Ett fonster eller tva i sldpet gor att
miljon blir ljusare och trevligare
for hasten. Naturligt ljus gér aldrig
att ersédtta med artificiellt ljus. De
flesta histar uppskattar dessutom
att kunna se sig omkring, men det
finns dven hdstar som reagerar pa
hastiga rorelser utanfor fonstret.
Nackdelen med fonster i sldpet dr
att det under soliga dagar blir var-
mare ju mer fonster man har. Det
gar att 16sa genom att man sitter
solfilm p& fonstren, precis som en
del gor pa bilar.

Idag dr det vanligast med fons-
teritaket. Da kan hdsten se ut, och
fonstren ar tillrackligt hogt upp for
att den inte ska kunna sparka son-
der det. Forr var det vanligt med
fonster i fronten. Det viktigaste
syftet med de fonstren var att man
skulle kunna se in i sldpet fran bi-
len. Idag har den funktionen ofta
ersatts med kameror.

Svarast dr att mitaupp hilet

Nar man véljer fonster gér det
egentligen att kopa vilket som
helst som dr avsett fér husvagn el-
ler hasttransport - under forutsatt-
ning att sldpet har en tillrackligt
stor, slit yta att fista det p4. Om ta-
ket inte har tillrackligt stor slit yta
kan det vara nédvandigt att kopa
ett fonster som ar gjort for det spe-
cifika market och darfor format ef-
ter just det taket. Det ar viktigt att
takets och fonstrets form ar lika sa
att det gar att fa det tillrackligt tétt.

Dé fonstren ar tillverkade som en
kassett ar de ganska ldtta att mon-
tera.

Borja med att gora en mall av
fonstret for att ta upp ett hali taket.
Fastytan r liten, sa det dr viktigt att
halet dr exakt ritt storlek. Det hir
ar det svaraste momentet och det
kréaver en hel del noggrannhet.

Halet sagas sedan upp med en
sticksdg med fin tandning for att
undvika att det gar flisor. Lat det
ta tid och forcera inte genom att
trycka med sagen. Julangsammare
det gar, desto mindre risk for att det
gar flisor.

Nar halet dr upptaget passar man
in fonsterkassetten - for det mesta
kan man ta ur glaset och bara mon-
tera ramen, vilket underlattar.

-Viborjar alltid med att 14gga pa
rejalt med silikon pa bada sidor, si-
ger Henrik Nord.

-Sedan nitar eller skruvar man

Kommer
fardigt
Fonstret ar gjort
som en kassett och

ar ganska litt att
montera.

Ventilation
"Taklucka
tyckerjag
kanvaraen
braventi-
lation ndr
slipetstar
still, men
detlater for
mycketom
man har
dendppen
narman
kor"

Henrik Nord

fast kassettens insida och utsida.
Till sist torkar man bort 6verbliven
silikon. Jag tycker att det ar béttre
att ligga pa for mycket silikon 4n
for lite, det &r svart att peta in mer
for att tita i efterhand. Det funge-
rar lite som tva mackor med kaviar
emellan, man klammer ihop och
det pyser ut pa sidorna.

Silikon &r vattenl6sligt innan
det har torkat, sd 4r man kvick ar
det bara att torka bort 6verflodet.
Hinner man inte innan det torkat
kan man i stéllet skdra bort det
som pyst ut. Till sist skruvar man i
sjdlva fonsterrutan.

Ventilationen viktig

God ventilation ar viktigt i ett
sldp - nytt eller gammalt. Det dr
svart att méita ventilationen, men
en termometer kan ge en ledtrad.
Om temperaturen inneisldpet blir
hog under normala omstédndighe-
ter r ventilationen dalig. De flesta
sldp ventilerar bra under fard, men
samre nar de star still.

-Taklucka tycker jag kan varaen
bra ventilation nér slapet star still,
men det later for mycket om man
har den 6ppen nir man kor, sdger
Henrik.

Ventiler kan vara en 16sning. De
monteras pa samma sitt som fons-
ter, men for det mesta i viaggarna:

gor hal, tita med silikon, skruva
ihop.

FOr att gora slapet praktiskt och
anpassat till de egna forutsatt-
ningarna kanske man vill montera
sadelhdngare, tickesbygel eller
redskapshingare. Inte heller det
arnagra storre problem. Det ar till-
latet att sitta saker pa utsidan sa
ldnge det inte sticker ut ldngre dn
hjulhusen. Det innebar att en fall-
bar sadelhédngare eller en tédckes-
bygel fungerar bra.

-Det bésta ar att fasta med ge-
nomgaende bult, da sitter det bra.

For den som vill kora annat dn
héstar i sldpet kan det vara prak-
tiskt att ha lastsdkringsoglor. Pa
sldp med 16s matta kan man sétta
dem i golvet - de ar for det mesta
helt platta och stor inte under
mattan. Men det gar dven att sitta
oglor i viggarna, dven de med ge-
nomgaende bult.

Om man vill sdtta upp redskaps-
héngare inne i slipet ska man tin-
ka pa att de maste halla redskapen
helt fast. De ska ocksa placeras sa
langt fran histarna som mojligt.

Det dr diremot inte okej att sitta
redskapshallare med redskap i pa
utsidan - om man tdnker anvinda
dem under férd.

Kajsa Ekedahl, text och foto

Passain fonstret i halet. Ligg pa silikon pa bada sidor
och nita eller skruva fast kassettens insida och utsida.
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Torkabort 6verflodigt silikon innan du skruvar i sjilva
fonsterrutan.



